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70 серия – Новое поколение контрольных реле 

 
Finder представляет 70 серию – контрольные реле нового поколения. 

Контрольный реле 70 серии дополняют линейку популярных реле 71 серии, предназначены для контроля состояния 

однофазных и трехфазных сетей. Многофункциональные реле обеспечивают контроль пониженного или повышенного 

напряжения, по отдельности или диапазона, контроль чередования, обрыва и асимметрии фаз, контроль Нейтрали. 

Монтаж контрольных реле на рейку 35 мм. Для электрического монтажа и наладки контрольных реле 70 серии 

можно применять как шлицевые, так и крестовые отвертки. Для визуального контроля на передней панели приборов 

имеются цветные светодиоды. 

В настоящее время линейка контрольных реле новой серии представлена четырьмя приборами: 

70.11.8.230.2022 - Многофункциональное контрольное реле для однофазных сетей с номинальным напряжением 

от 220В до 240В АС (50/60Гц). Обеспечивают контроль параметров: 

- Пониженное напряжение 

- Повышенное напряжение 

- Диапазон между пониженным и повышенным напряжением 

70.31.8.400.2022 - Многофункциональное контрольное реле для трехфазных сетей с номинальным напряжением 

от 380В до 415В АС (50/60Гц). Обеспечивают контроль параметров: 

- Пониженное напряжение 

- Повышенное напряжение 

- Диапазон между пониженным и повышенным напряжением 

- Обрыв фазы 

- Чередование фазы 

- Асимметрия фаз 

70.41.8.400.2030 - Многофункциональное контрольное реле для трехфазных сетей с номинальным напряжением 

от 380В до 415В АС (50/60Гц). Обеспечивают контроль параметров: 

- Пониженное напряжение 

- Повышенное напряжение 

- Диапазон между пониженным и повышенным напряжением 

- Обрыв фазы 

- Чередование фазы 

- Асимметрия фаз 

- Контроль Нейтрали 

70.61.8.400.0000 - Реле контроля фаз для трехфазных сетей с номинальным напряжением от 280В до 480В АС 

(50/60Гц).. Контроль параметров: 

- Обрыв фазы 

- Чередование фазы 

Реле 70.61.8.400.0000 заменяют тип 72.31.8.400.0000 

 

 

Подробную техническую информацию по продукции и каталог приложений FINDER на русском языке (в электронном виде) Вы 

можете получить в офисе компании ООО "Финдер" и на нашем сайте. 


